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CERA TEC – remmen montage pasta. 
 

Al meer dan 10 jaar bewezen kwaliteit voor maximale 

garantie voor uw remmen. 

CERA TEC moet worden aangebracht op de contactvlakken tussen klauw en remblok (of op 

de geleidepen in het geval van een zwevende remklauw). Het draagt bij aan de goede 

werking van het remsysteem door het tegengaan van piep- en kraakgeluiden en 

bescherming van de remcomponenten tegen corrosie. CERA TEC mag niet worden 

aangebracht op remschijf of het frictie materiaal. 

 

• Eenvoudig te verspreiden 

• CERA TEC laat het zich gelijkmatig op de steun van het remblok verdelen, zonder dat het 

verdwijnt, waardoor de smeereigenschappen gedurende lange tijd blijven behouden 

blijven. 

• Vrij van metaalhoudende zepen en vetzuren 

• De minerale samenstelling op oliebasis, is vrij van metaalhoudende zepen en vetzuren die 

het niet-geleidend maken, dus uitermate geschikt voor voertuigen die zijn met ABS-

systemen. 

• Bestand tegen water en hoge temperaturen 

• Zeer goed bestand tegen water en hittebestendig   

• Beschermt tegen corrosie 

• Zijn niet-corrosieve eigenschappen maken het ook compatibel met alle metalen. 

Artikelnummer:   

81000400  (1 stuk 75 ml) 

81000400-36 (counter display 36 stuks 75 

ml)   

 


